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Presentazione 

Breve guida di voci scelte su uno dei materiali più impiegati nelle costru-

zioni: l’acciaio. 

Il Dizionario dell’acciaio nelle costruzioni, quarto ebook della Collana "Le 
voci di Wikitecnica.com", raggruppa voci tematiche della sezione Costru-
zioni a cura del prof. Carlo Blasi (già Ordinario presso il Dipartimento di In-
gegneria Civile dell’Ambiente del Territorio e Architettura, Università di 
Parma) e della sezione Tecnologia a cura del prof. Roberto Palumbo (Uni-
versità di Roma “La Sapienza”) dell’opera on line Wikitecnica.com. 

Le voci, organizzate in ordine alfabetico, trattano in modo sintetico e 

puntuale temi riguardanti il materiale costruttivo acciaio: si trovano voci 

sul materiale stesso e la sua conformazione (acciaio zincato, acciaio cor-

ten, ecc.), sulle sue caratteristiche fisiche (allungamento, elasticità ecc.), 

sul suo utilizzo nell’edilizia come, ad esempio nell’armatura o nella pre-

fabbricazione. 

Le voci sono suddivise in una parte introduttiva di definizione ed in una 

parte in cui vengono elaborate le generalità e le specificità del tema, spes-

so arricchito con illustrazioni e con una bibliografia di approfondimento. 

Inoltre, ogni voce ha un accesso diretto a Wikitecnica.com, dove si può na-

vigare, tramite la ricerca full text, per ulteriori informazioni. 

Wikitecnica.com, diretta dal prof. Giovanni Carbonara e dal prof. Giusep-

pe Strappa, è un progetto editoriale di Wolters Kluwer Italia, realizzata 

con l’obiettivo di offrire contenuti on line di alto livello autorale, in un 

nuovo sistema digitale di contenuti e servizi “firmati” e validati da un co-

mitato scientifico. 

Wikitecnica.com è uno strumento di ricerca evoluto e in costante ag-

giornamento, su tutti i temi di interesse per il mondo delle professioni 
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tecniche: Architettura, Costruzioni, Impianti, Legislazione, Rappresenta-

zione e Media, Storia dell’Architettura, Progettazione, Restauro, Tecno-

logia, Urbanistica. 

Scrivono per Wikitecnica.com oltre 300 autori, docenti universitari e pro-

fessionisti esperti, con un Direttore Scientifico per ciascuna sezione. 

http://www.wikitecnica.com/

http://www.wikitecnica.com/
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INDICE VOCI 
– A – 

Acciaio 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (alluminato) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (corten, patinabile) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (costruzioni) 
Spagnoli, Andrea 

Acciaio (exten) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (inossidabile) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (legato) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (non legato) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (plastificato) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (porcellanato) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (profilati) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (tecniche costruttive) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (tipo I) 
Gaspari, Jacopo 

Acciaio (zincato) 
Gaspari, Jacopo 

Allungamento 
Spagnoli, Andrea 

Ancoraggio 
Arena, Mariarosaria 

Antisismica, edilizia 
Belletti, Beatrice 

Argano 
Mazzadi, Emanuele 

Armatura 
Cerioni, Roberto 

Assemblaggio a secco 
Paoletti, Ingrid 

– B – 

Badile 
Giofrè, Francesca 

– C – 

Calcestruzzo (fibrorinforzato) 
Villani, Teresa 

Calcestruzzo (tecniche costruttive) 
Villani, Teresa 

Capriata 
Carobbi, Matteo 

Carbonio 
Gaspari, Jacopo 

Carpenteria 
Spagnoli, Andrea 

Cassaforma 
Spagnoli, Andrea 

Cassero 
Spagnoli, Andrea 

Catena 
Carobbi, Matteo 

Cavo 
Mazzadi, Emanuele 

Cazzuola 
Giofrè, Francesca 

Cemento armato  
Cerioni, Roberto 
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Centina 
Ottoni, Federica 

Cerchiatura 
Ottoni, Federica 

Cerniera 
Spagnoli, Andrea 

Chiodatura 
Mazzadi, Emanuel 

Collegamenti verticali 
Tonelli, Chiara 

Compressione 
Spagnoli, Andrea 

Connessione  
Arena, Mariarosaria 

Contrasto 
Mazzadi, Emanuele 

Controtelaio 
Clemente, Carola 

Conversa 
Cuomo, Marco 

Convertitore 
Gaspari, Jacopo 

Cordolo 
Coïsson, Eva 

Costola 
Ottoni, Federica 

Costolone 
Ottoni, Federica 

– D – 
Deformazione 

Spagnoli, Andrea 
Dilatazione termica 

Spagnoli, Andrea 

– E – 
Elasticità 

Spagnoli, Andrea 

– F – 

Fatica 
Spagnoli, Andrea 

Ferro (costruzioni) 
Musetti, Laura 

Ferro (tecnologia) 
Gaspari, Jacopo 

Ferro-cemento 
Gaspari, Jacopo 

Fibra di vetro 
Coïsson, Eva 

Fibre aramidiche 
Coïsson, Eva 

Fibrorinforzati, materiali  
Cerioni, Roberto 

Filo 
Musetti, Laura 

Flessibilità 
Coïsson, Eva 

Flessione 
Spagnoli, Andrea 

Forgiatura 
Gaspari, Jacopo  

Frattazzo 
Bagnato, Vincenzo  

Freccia 
Carobbi, Matteo 

Fune 
Spagnoli, Andrea 

Fusione 
Gaspari, Jacopo 

– G – 

Graniglia 
Turrini, Davide  

Guardrail 
Adorni, Elisa 
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– I – 

Incastro 
Spagnoli, Andrea 

Incatenatura 
Carobbi, Matteo 

Incavigliatura 
Coïsson, Eva 

Infisso 
Clemente, Carola 

Infisso (interno) 
Fiore, Massimiliano  

Inflessione 
Spagnoli, Andrea 

Ingabbiatura 
Vacondio Renato 

Instabilità 
Coïsson, Eva 

Intelaiatura  
Villani, Teresa 

Isolamento sismico 
Belletti, Beatrice 

Isostatici, sistemi 
Spagnoli, Andrea 

– M – 
Maglia strutturale 

Belletti, Beatrice 
Martello 

Giofrè, Francesca 
Metalliche, costruzioni 

Borghi, Federica 
Momento flettente 

Spagnoli, Andrea 

– O – 
Ondulit 

Castagneto, Francesca 

– P – 

Piastra e lastra 
Spagnoli, Andrea 

Pilastrata 
Musetti, Laura 

Pilastro 
Musetti, Laura 

Plasticità (strutture) 
Spagnoli, Andrea 

Pluviale 
Cuomo, Marco 

Ponteggio 
Giofrè, Francesca 

Prefabbricazione 
Raiteri, Rossana 

Pressoflessione 
Spagnoli, Andrea 

Profilato 
Gaspari, Jacopo 

Puntello 
Musetti, Laura 

Puntone 
Coïsson, Eva 

Putrella 
Gaspari, Jacopo 

– R – 
Resistenza 

Spagnoli, Andrea 
Reticolo 

Ottoni Federica 
Rigidezza 

Spagnoli, Andrea 
Rivestimento 

Bagnato, Vincenzo 
Rottura 

Spagnoli, Andrea 
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– S – 

Sbadacciatura (sbadacchiatura) 
Marrone, Paola 

Setto 
Belletti, Beatrice 

Sforzo 
Spagnoli, Andrea 

Sforzo normale 
Spagnoli, Andrea 

Snervamento 
Spagnoli, Andrea 

Solaio (costruzioni) 
Musetti, Laura 

Solaio (tecnologia) 
Franco, Giovanna 

Sollecitazione 
Spagnoli, Andrea 

Staffa 
Cerioni, Roberto 

Staffatura 
Cerioni, Roberto 

Struttura 
Ottoni, Federica 

Svergolamento 
Spagnoli, Andrea 

– T – 

Taglio 
Spagnoli, Andrea

Tavellone 
Piferi, Claudio 

Teflon (PTFE) 
Imbrighi, Giampaolo 

Telai (infissi) 
Clemente, Carola 

Telaio 
Spagnoli, Andrea 

Tempra 
Bagnato, Vincenzo 

Tensostrutture 
Rosa, Flavio 

Tirante 
Coïsson, Eva 

Tombino 
Musetti, Laura 

Tondino 
Gaspari, Jacopo 

Torsione 
Spagnoli, Andrea 

Travata 
Spagnoli, Andrea 

Trave 
Spagnoli, Andrea 

Traversa 
Carobbi, Matteo 

Travetto 
Adorni, Elisa 

Trazione 
Spagnoli, Andrea 

Tubolari 
Spagnoli, Andrea 
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Ponteggio  
by Giofrè, Francesca  

http://www.wikitecnica.com/ponteggio/  

Definizione  
Struttura provvisoria necessaria per sostenere i materiali, dare accesso alle 
postazioni di lavoro e proteggere gli operai dal rischio di caduta dall’alto, 
allestita e impiegata principalmente nelle opere edilizie (opere provvisiona-
li, impalcatura). La scelta della tipologia di ponteggio da utilizzare è legata 
alla specificità dei lavori e del contesto di intervento ed è parte integrante 
del piano di sicurezza e coordinamento. L’uso del ponteggio è obbligatorio 
per qualsiasi tipologia di lavoro da eseguire ad altezza superiore ai 2 m.  

Generalità  
Si suddividono i ponteggi in due tipologie, fissi e mobili, questi ultimi utiliz-
zati per situazioni di cantieri particolari, come ad esempi il ponteggio elet-
trico auto sollevante a cremagliera e il ponteggio sospeso su funi.  
Il ponteggio fisso è costituito da diversi elementi, ognuno con funzioni e 
nomenclatura specifica, da collegare fra loro al fine di ottenere una struttu-
ra che può essere ampliata in senso verticale e orizzontale, in modo da 
adattarsi con facilità e modularità alle caratteristiche geometriche e di-
mensionali dell’opera.  
Il materiale impiegato più diffuso per la realizzazione del ponteggio è il me-
tallo, mentre nel passato era il legno.  
In Italia il ponteggio a elementi metallici è stato introdotto negli anni ‘30 e 
ha sostituito progressivamente quello in legno. Tra i metalli il più utilizzato 
è l’acciaio ed è diffuso anche l’uso di leghe di alluminio, in grado di conferi-
re ai singoli elementi maggiore leggerezza. Il ponteggio metallico fisso, in-
dipendentemente da dimensione e complessità, deve essere dotato di li-
bretto di autorizzazione ministeriale ed è obbligatoria la redazione del pro-
getto strutturale nel caso in cui sia montato difformemente al libretto mi-
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nisteriale, o sia integrato con pezzi speciali o di altra marca, o superi i 20 
metri di altezza. Il ponteggio deve essere montato e smontato da personale 
esperto (vedi Ponteggiatore) secondo il Piano di Montaggio, Uso e Smon-
taggio dei ponteggi (Pi.Mu.S.) nel quale devono essere riportate le informa-
zioni sulla tipologia del ponteggio, le prescrizioni necessarie e le indicazioni 
operative necessarie al corretto svolgimento delle fasi. I ponteggi fissi in 
acciaio si articolano in:  

• ponteggio a tubi e giunti;  
• ponteggio a telai prefabbricati;  
• ponteggio multidirezionale a montanti e traversi prefabbricati.  

Il ponteggio a tubi e giunti, per le sue caratteristiche di flessibilità può es-
sere impiegato per opere sia a geometria fissa che variabile. Gli elementi 
principali che lo costituiscono sono i tubi, ovvero elementi in acciaio a se-
zione cava circolare e i giunti in acciaio, ovvero gli elementi necessari per il 
collegamento dei tubi. Il sistema consente di eseguire qualsiasi tipo di ope-
ra provvisionale, sia tradizionale che speciale. Il ponteggio a tubi e giunti è 
sempre meno usato rispetto alle altre tipologie, principalmente per il mag-
gior tempo necessario per la messa in opera.  
Il ponteggio a telai prefabbricati si presenta in due schemi strutturali a 
portale e ad acca e con due tipologie di attacchi per gli altri elementi: a 
perni e a boccole. Tale configurazione ne garantisce una rapida messa in 
opera.  
Il ponteggio multidirezionale a “montanti e traversi prefabbricati” si realiz-
za con tre elementi: montante, diagonale e corrente. Il sistema si basa su 
una piastra ottagonale di collegamento (dotata di otto forature sagomate) 
posizionata sul montante, a passo costante, su cui convergono correnti e 
diagonali. Gli elementi vengono fissati con un cuneo che garantisce la ne-
cessaria stabilità; tale giunto ad incastro necessita per bloccare la struttura, 
esclusivamente di uno o due colpi di martello. Il sistema multidirezionale è 
in rapida espansione in quanto garantisce la solidità e la flessibilità del si-
stema a tubi e giunti e la leggerezza e la velocità di montaggio e smontag-
gio del sistema a telaio prefabbricato.  
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